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5.2. Benzinbefecskendez  és integrált motorirányító rendszerek 
(Második rész – L-Jetronic rendszer I.) 

 
A Bosch elektronikusan irányított benzinbefecskendez  rendszerei közül a legnagyobb darabszámban 
gyártott valószín#leg az L-Jetronic volt, amelyet igen sok járm#típusba (Pl. BMW, Opel, Fiat stb.) 
építettek be a 70-es évek végén és a 80-as évek els  felében. A ma praktizáló autószerel  találkozhat még 
e rendszerekkel, és azt gondoljuk, mivel a kés bbi integrált motorirányítóknak (pl. L-Motronic) is sok 
esetben ez az alapja, érdemes e keverékképz t részletesen bemutatnunk.  

 
A rendszer általános jellemz i és felépítése 
Motorhajtástól független, szakaszos, kisnyomású benzinbefecskendez  rendszer, amely a motor 
szívócsatornájába fecskendez motorciklusonként kétszer (tehát fordulatonként). Elektronikus 
irányítóegysége a motorterhelési jelet a motorlégnyelés alapján képzi. Az alaptípus analóg 
vezérl egységgel irányított nem lambda-szabályzott keverékképz . 
A benzinbefecskendez  f bb szerkezeti elemeit az 1. ábrán követhetjük nyomon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Természetesen az L-Jetronic benzinbefecskendez  rendszer elemeit is négy különböz , de együtt m#köd  
f  alkatrészcsoportba sorolhatjuk. 

1 – Tüzel anyag-tartály 
2 – Tüzel anyag-szivattyú  
3 – Tüzel anyag-sz#r  
4 – Elektronikus irányító- 

 egység  
5 – Befecskendez szelep  
6 – Nyomásszabályzó  

 Forrás: Bosch 

7 – Gy#jt szívócs  
8 – Hidegindító szelep 
9 – Fojtószelep kapcsoló 
10 – Légnyelésmér  
11 – Relékombináció 
12 – Id zített h mérséklet- 
        kapcsoló  

13 – Motorh mérséklet  
        érzékel   
14 – Gyújtáselosztó 
15 – Pótleveg  tolattyú 
16 – Akkumulátor  
17 – Gyújtáskapcsoló 

 1. ábra 


