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5.3. Benzinbefecskendez  és integrált motorirányító rendszerek 
(Harmadik rész – L-Jetronic rendszer II.) 

 
El z  cikkünkben ismertettük a Bosch L-Jetronic rendszer általános felépítését, felsoroltuk jellemz it, 
majd részletesen bemutattuk szerkezeti elemeit. Az e rendszerr l szóló második cikkünk az L-Jet. 
villamos hálózatát tárgyalja. Bemutatjuk és elemezzük a két legelterjedtebben alkalmazott kapcsolást, 
hiszen a hibakereséshez ezek ismerete gyakran nélkülözhetetlen. Csak az L-Jetronicról szóló III. 
cikkünkben térünk rá a rendszer részletes m#ködésének bemutatására. 
 
1. I. kapcsolási változat 
Az 1. ábrán látható kapcsolás legfontosabb jellemz je, hogy vezérl egységének csatlakozása 35 pólusú, 
tápfeszültség ellátása két relét tartalmazó relémodullal történik, valamint hogy a szivattyúreléjét a 
légnyelésmér ben elhelyezett kapcsoló m#ködteti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – Tüzel anyag-szivattyú 
7 – Relékombináció 
8 – Motorh mérséklet  
      érzékel   
9 – Pótleveg  tolattyú 

 Forrás: AJAKSZ Szakkönyvtár  
10 – Id zített h mérséklet- 
         kapcsoló 
11 – Hidegindító szelep 
12 – Befecskendez szelepek 
13 – El tét-ellenállások 

1 – Elektronikus irányítóegység 
2 – Gyújtótekercs 
3 – Fojtószelep kapcsoló  
4 – Magasság jeladó 
5 – Légnyelésmér   

 1. ábra 


