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5.7. Benzinbefecskendez  és integrált motorirányító rendszerek 
(Hetedik rész – Mono-Jetronic rendszer II.) 

 
El z  cikkünkben a Bosch Mono-Jetronic tüzel anyag-és leveg rendszerét mutattuk be. Ebben az 
írásunkban rátérünk e központi befecskendez  bemeneti információit képez  jeladókra és a 
befecskendez  villamos hálózatára.  
 
1. Mono-Jetronic rendszer érzékel i, bemeneti információi 

Motorfordulatszám jel 
A motor ECU számára az egyik bemeneti alapinformáció a 
motorfordulatszám. A rendszer irányítóegysége e jellemz t a gyújtás 
frekvenciájából határozza meg. Ennek nagyságát vagy a gyújtás 
primerfeszültségének érzékelésé alapján tudja, tehát az „1-31” pontok 
közötti feszültséget érzékeli, vagy – mint az, az 1. ábrán látható -  az irányító  

egység az úgynevezett „TD” jelet 
érzékeli. A TD jelet a „TZ gyújtá-
soknál” a gyújtásmodul állítja el . 
Ez egy négy-szögjel, amelynek 
frekvenciája megegyezik az elosztós 
gyújtás frekvenciájával. 

Motorterhelési jel – fojtószelep potenciométer 
E rendszer a motorterhelési jelet a 
fojtószelepállás érzékelése alapján képzi. 
A 2. ábrán egy motor töltési fokát (rela-
tív leveg töltését) láthatjuk a motor-
fordulatszám függvényében, különböz  
fojtószelepszögek esetén. Megfigyel-
hetjük, hogy ha a fojtószelep csak kis 
mértékben van nyitva – pl. csak 4,5#.ra 
(az ehhez tartozó görbe nincs behúzva, 
de az, a 3#-os és a 6#-os között menne) – 
már ±1,5# érzékelési hiba ±17%-os 
pontatlanságot eredményezne. Ugyan ez 

az érzékelési pontatlanság 30#-os nyitás mellett már csak ±1% hibát jelent. Levonhatjuk tehát azt a fontos 
következtetést, hogy a kis fojtószelep szögeket lényegesen pontosabban kell érzékelni, mint a 
nagyobbakat. E problémát a Mono-Jetronicon úgy oldották meg, hogy annak fojtószelep potenciométere 
egy kett s szögállás-érzékel . (Lásd 3. ábra!) A kis fojtószelep szögekre (0# -24#) egy külön 
feszültségosztót, a nagy fojtószelep szögekre (18#-90#) egy másik feszültségosztót alkalmaznak. Így a kis 
szögeket pontosabban ismerheti az ECU, hiszen nagyobb feszültségváltozást eredményez kis fojtószelep 

szögnél ugyan az a szögelfordulás. Tehát 
digitalizálás után nagyobb a felbontás finomsá- 

 ga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorh  mérséklet jeladó 
A rendszer motorh mérséklet jeladója egy szokásos nem lineáris NTK ellenállás tokozva és a hengerfejbe 
becsavarozva. Miután a szenzor tokja közvetlenül érintkezik a h$t folyadékkal annak ellenállása kell  
pontossággal a motorh mérséklet információt, hordozza. 

1 – Gyújtáselosztó 
2 – Gyújtásmodul 
3 – Gyújtótekercs 
TD – Gyújtásmodul fordulatszámjel 
          kimenet (négyszögfeszültség) 

 Forrás: Bosch 

 Forrás: Bosch 

 Forrás: Bosch 

1 – Befecskendez egység alsó része 
2 – Fojtószeleptengely 
3 – Mozgatókar 
4 – Csúszóérintkez k 
5 – Ellenálláspálya I. 
6 – Vezet pálya I. 
7 – Ellenálláspálya II. 
8 – Vezet pálya II.  
9 – Tömítés 

 1. ábra 

 2. ábra 

 3. ábra 


